
Anspruchsvolles Design 

mit Indach Lösung

Leistungsoptimiert Höchste Qualitäts-

standards

Branchenführende 

Garantiebedingungen 

sichern Ihr Investment *

Indach-Module mit Solrif-

Rahmen

Einfach zu montieren, 

sicher im Betrieb

Geprüfte Systemstatik und 

Regendichtigkeit

PID-freie  

Hochleistungszellen

Antireflex-beschichtetes 

und lichtdurchlässiges 

Solarglas

Bestes 

Schwachlichtverhalten

Positiv klassifiziert

Branchenführende NOCT 

Werte

Hergestellt nach 

DIN EN ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015 und 

OHSAS 18001:2007

PV-Modul 

Bauartzertifizierung 

gemäß IEC 61215 und 

IEC 61215:2016

PV-Modul Sicherheits-

zertifizierung gemäß 

IEC 61730 und 

IEC 61730:2016 

Feuerbeständigkeit: 

Getestet nach DIN ENV 

1187 (t1) (Brandschutz)

26 Jahre lineare 

Leistungsgarantie 

12 Jahre Produktgarantie

Optionaler Rundumschutz

auf das Gesamtsystem

* Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen der Tecinnova International GmbH

powered by



Leistung STC

Leistung 

Unter Standardtestbedingungen STC:

1000 W/m², Spektrum AM 1.5, Zellentemp. 25 C 

Messtoleranzen STC: ±3% (Pmpp)

800 W/m², NOCT, AM 1.5
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Maßangaben in mm

Strom (A)

Volt (V)

800 W

1000 W

600 W

400 W

200 W

I-V Kurve

Thermische 

Eigenschaften

Sonstige techn.

Spezifikation

Verwendete

Materialien
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